
HOTARARE nr. 1.010 din 25 iunie 2004 
pentru aprobarea normelor metodologice si a documentelor prevazute la art. 69 din 
Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia 
persoanelor 
 
NORME TEHNICE privind proiectarea si realizarea sistemelor tehnice de protectie 
si de alarmare impotriva efractiei 
 
proiectele sistemelor tehnice de alarmare contra efractiei care sunt supuse 
avizarii de catre organele Ministerului de Interne 
 
Art. 4. - Sunt supuse avizarii proiectele sistemelor de alarmare impotriva 
efractiei destinate: unitatilor financiar-bancare, institutiilor de interes 
public, cazinourilor, caselor de schimb valutar si amanet, spatiilor comerciale 
mari, magazinelor de arme si munitii, statiilor de comercializare a produselor 
petroliere, detinatorilor de produse ori substante toxice, unitatilor speciale si 
altor obiective cu aglomerari de persoane ori valori insemnate. 
 
echipamentele componente ale sistemelor tehnice de protectie si de alarmare 
impotriva efractiei 
 
   Art. 5. - (1) Sistemele tehnice de protectie si de alarmare impotriva 
efractiei realizeaza securitatea mecanica si electronica a obiectivului protejat.  
   (2) Configurarea sistemelor se realizeaza prin asocierea de elemente de 
protectie mecanica si echipamente electronice, astfel incat impreuna sa se 
completeze si sa realizeze gradul de siguranta corespunzator nivelului de risc 
evaluat.  
   (3) Securitatea mecanica consta in amenajari realizate cu elemente de 
protectie care au rolul de a asigura conditii sigure de natura sa nu pericliteze 
viata sau integritatea persoanelor, respectiv a valorilor.  
   (4) Securitatea electronica se realizeaza prin instalarea de echipamente care 
asigura: detectarea patrunderii neautorizate in zonele protejate, controlul 
accesului, controlul sustragerii de bunuri si supravegherea video. 
 
structura sistemelor tehnice de protectie si de alarmare impotriva efractiei 
 
Art. 6. - Structura subsistemului antiefractie este alcatuita din: centrala de 
alarma cu tastaturile de operare, telecomenzi, elementele de detectie si 
echipamentele de avertizare si semnalizare.  
   Art. 7. - Subsistemul de control acces cuprinde unitatea centrala care 
gestioneaza punctele de control, unitatile de comanda, cititoarele, broastele sau 
yalele electromagnetice de actionare a usilor.  
   Art. 8. - Subsistemul de televiziune cu circuit inchis are in componenta 
camerele video, echipamentele de multiplexare, vizualizare si stocare a 
imaginilor.  
   Art. 9. - Protectia mecano-fizica se asigura cel putin in spatiile in care se 
depoziteaza si se manipuleaza valori.  
   Art. 10. - Clasele de siguranta a mijloacelor mecano-fizice folosite vor fi 
stabilite de laboratorul acreditat si autorizat, cu respectarea prevederilor 
standardelor romanesti sau europene. 
 
obligatiile instalatorilor si ale beneficiarilor in activitatea de instalare si 
utilizare a sistemelor de alarmare impotriva efractiei.  
 
 
Art. 20. - (1) Instalarea echipamentelor poate incepe dupa obtinerea avizului de 
la organul de politie competent, pentru proiectul aplicatiei.  
   (2) Executantul asigura respectarea proiectului avizat.  
   Art. 21. - (1) Beneficiarul sistemului de alarmare impotriva efractiei are 
obligatia schimbarii periodice a codurilor de utilizare a echipamentelor si ori 
de cate ori a fost sesizat ca unuia dintre utilizatori i-a fost deconspirat codul 
si sa verifice periodic functionarea sistemului.  



   (2) La receptia de terminare a lucrarilor si punerea in functiune a 
obiectivelor importante, beneficiarul are obligatia de a solicita la 
inspectoratul judetean de politie participarea specialistului in sisteme de 
alarmare impotriva efractiei, care verifica respectarea proiectului avizat si 
eficacitatea sistemului.  
   (3) Instalatorul asigura instruirea personalului utilizator apartinand 
beneficiarului, ocazie cu care va fi incheiat un document in acest sens. 
Art. 22. - (1) Sistemele de alarmare impotriva efractiei se verifica si se 
intretin periodic de personalul firmei instalatoare sau, dupa caz, de firma care 
asigura service-ul.  
   (2) Beneficiarii sistemelor supuse avizarii sunt obligati sa incheie contract 
de service cu societati licentiate, cu respectarea timpului de interventie la 
deranjamente care nu trebuie sa depaseasca 12 ore in localitate, respectiv 24 de 
ore pentru societatile cu sediul in afara localitatii obiectivului, si de 
remediere in maximum 24 de ore.  
 
modificari si modernizari ale sistemelor de alarmare impotriva efractiei  
 
 
   Art. 51. - Modificarile si completarile sistemelor de alarmare impotriva 
efractiei se vor efectua numai de firme licentiate, dupa obtinerea avizului 
politiei, acestea urmand a fi anexate proiectului initial.  
   Art. 52. - Modernizarea ori inlocuirea echipamentelor componente ale 
sistemelor de securitate se va executa la expirarea duratei medii de buna 
functionare a produselor ori cand nu mai indeplinesc conditiile de functionare. 

 


